GDS806C-11

Oscilloscope numérique 2x60MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS810S

Oscilloscope numérique 2x100MHz monochrome

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. Verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel

GDS810C

Oscilloscope numérique 2x100MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel

GDS810S

Oscilloscope numérique 2x100MHz monochrome

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. Verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS820C

Oscilloscope numérique 2x150MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS820S

Oscilloscope numérique 2x150MHz monochrome

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS840C

Oscilloscope numérique 2x250MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS840S

Oscilloscope numérique 2x250MHz monochrome

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : CH1-CH2- CH1(CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 100Mech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 125kéch/canal. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 2 signaux et 15 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS2062

Oscilloscope numérique 2x60MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

GDS2064

Oscilloscope numérique 4 voies 4x60MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 (CH3 (CH4 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

(Batterie en option)

GDS2102

Oscilloscope numérique 2x100MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

(Batterie en option)

GDS2104

Oscilloscope numérique 4 voies 4x100MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 (CH3 (CH4 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

(Batterie en option)

GDS2202

Oscilloscope numérique 2x200MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

(Batterie en option)

GDS2204

Oscilloscope numérique 4 voies 4x200MHz couleurs

Vertical : 2mV à 5V/div. Max 300Vcc

Modes : (CH1 (CH2 (CH3 (CH4 - FFT-XY

Déclench. Auto-Normal-Single-Sur largeur impuls.-Nbre évènements. Pré déclench : 20div – Post  déclench.1000div

Vitesse échant. 1Gech/s/canal 25Gech/s en répétitif

Mémoire 25kéch/canal. Extension clé USB ou PC. Résol. verticale : 8bits

Base de temps A : 1ns/div à 10s/div 

Base de temps B : zoom sur fenêtre jusqu’à 1ns/div

Mesures automatiques : Vmin Vmax Vcc Vmoy Vrms Vamp Vlo  T 1/T tmontée tdesc 

Curseurs de mesures. (V (T (f

Transformée Fourrier 4 algorithmes

Fréquencemètre 6digits à l’écran.

Autoset. Hardcopy. Sortie GO NO-GO 

Mémoires : 24 signaux et 20 setups

Interface RS232 et port USB . Logiciel.

(Batterie en option)

